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TEILEGUTACHTEN
Nr. TUH ATC-TB-103/98.04

Uber die Vorschriftsmafigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgeméaflen Ein- oder Anbau
von Fahrzeugteilen gemal 8§ 19 Abs. 3 Nr.4 StvVZO

uber das Teil / . XK8/ XKR
den Anderungsumfang Rader-/ Reifenumriistungen
des Auftraggebers : Jaguar Deutschland GmbH

Frankfurter Strafle

D-61476 Kronberg

Tel. (06173) 705-0 (Durchwahl 144)
Fax (06173) 705-141

0. Hinweise fur den Fahrzeughalter

Unverzigliche Durchfiihrung und Bestatigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziglich die gemaR StvZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefiuhrt und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
vorliegenden Teilegutachtens unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prufer einer Technischen Prufstelle oder einem Prufingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfihrung und Bestatigung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Die unter IIl und IV aufgefihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitfihren von Dokumenten:

Nach der durchgefihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestétigung (ber die
Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufihren und zustéandigen Personen auf
Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere ( Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis
nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhangerverzeichnis) durch die zustandige Zulassungsbehdrde
ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der
ordnungsgemaRen Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemafRen Anderung zu entnehmen
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l. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller : Jaguar Cars Ltd. (GB)
Fahrzeugtyp / u.-ausfihrung : 1.) QEV Y bzw. QEV Coupe
2.) QDV ? bzw. QDV Convertible
Verkaufsbezeichnung . XK8 Coupé ED*/41NY/41 29
XKR Coupé EF/41P/41 3
XK8 Convertible FD/42N/42 2
XKR Convertible FF/42P/42 3
ABE-Nr. / EG-TG-Nr. (einschl. . 1) e11*95/54*0061*00-07 Coupé
Nachtragen) 2.) e11*95/54*0062*00-07 Convertible

Weitere erforderliche Angaben oder : Siehe Anlage 1
Einschrankungen zum Verwendungs.-
bereich an Fahrzeugen

Il. Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfanges

Typbezeichnung / Ausfiihrung /
Handelsbezeichnung

Typ . Siehe Anlage 1
Ausflihrung Do
Kennzeichnung, Art / Ort . Siehe Anlage 1
Art : Siehe Anlage 1
Ort . Siehe Anlage 1
Technische Daten / Beschreibung : Siehe Anlage 1
Teilehersteller . Siehe Anlage 1
Y Coupe

2 Convertible
3 7. und 8. Stelle der Fahrzeug-|dent. - Nummer
9 6., 7. und 11. Stelle der Fahrzeug-!dent.-Nunmer
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. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Nachgeristete Fahrwerkssatze oder : Bei Verwendung von Fahrwerkssatzen oder Felgen,

abweichende Felgen die nicht der Serie entsprechen, sind unabhangig
von der getrennten Freigabe fur die genannten
Fahrzeugtypen Prifungen des Fahrverhaltens, der
Freigangigkeit und der Radabdeckungen

durchzufihren.
IV.  Auflagen und Hinweise
Auflagen fur den Hersteller / . Siehe Anlage 1 und 2
Einbaubetrieb
Auflagen und Hinweise zum Anbau : Siehe Anlage 1 und 2
Auflagen und Hinweise fur die Ein- : Siehe Anlage 1 und 2
oder Anbauabnahme
Auflagen und Hinweise fur den :  Siehe Anlage 1 und 2

Fahrzeughalter
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Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

[ 1 Eine unverzigliche Berichtigung der Fahrzeugpapiere nach § 27 Abs. 1a StVZO ist
erforderlich.

[X] Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurtickgestellt.
Sie ist der zustandigen Zulassungsstelle bei deren n&chster Befassung mit den
Fahrzeugpapieren zu melden.

[ ] Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist nicht vorgeschrieben aber méglich.

Folgendes Beispiel fur die Eintragung wird vorgeschlagen:

Ziffer Eintragung
33 ZIFF. 20 BIS 23: AUCH GEN. XXXX/XX AUF FELGE YYXYY ET YY MM,
KENNZ. XXXXXXXXX *
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V. Prufgrundlagen und Prifergebnisse

1.) Fir die in diesem Teilegutachten beschriebenen Rad- / Reifenkombination liegt eine Freigabe des
Fahrzeug-Herstellers vor. Im tbrigen wurden diese Kombinationen in einen nachfolgenden Nachtrag
zur EG-Gesamtbetriebserlabnis aufgenommen.

2.) Radabdeckungen: Die Kriterien nach EG-Ratsrichtlinie 78/549/EWG werden erflllt.
3.) Freigangigkeit: Ein ausreichender Freiraum gegenuber Teilen der Radaufhdngung, Brems- und
Lenkanlage sowie anderen Teilen der Karosserie ist vorhanden. Diese Freigadngigkeit wird sowohl im

statischen als auch im dynamischen Zustand des Fahrzeugs bis zur Ausladung bis zum zul.
Gesamtgewicht bzw. den zul. Achslasten eingehalten.

4.) TacholUbersetzung: Eine geanderte Tacholbersetzung bzw. -angleichung ist nicht erforderlich.

5.) Fahrdynamik: Das Fahrzeug wurde mit 0. a. beschriebener Rad-/Reifenkombination in
verkehrsublichem Betrieb bis zur bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit des Fahrzeugs bzw. des
Winterreifens gefahren.

Dabei wurden folgende Punkte besonders beriicksichtigt:
- Stabilitat (Geradeauslauf)
- Kurvenverhalten

- Bremsverhalten

Es konnten keine Feststellungen getroffen werden, die Rickschliisse auf eine negative Beeinflussung
des Fahrverhaltens zulassen.

VI.  Anlagen

1.) Rader- / Reifenliste
2.) Auflagen
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VIl.  Schluf3bescheinigung

Es wird bescheinigt, dal} die / im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen
insoweit den Anforderungen der StVZO in der heute glltigen Fassung entsprechen.

Der Antragsteller hat den Nachweis (09 100 90700 der TUV CERT-Zertifizierungsstelle
der TUV Anlagentechnik GmbH des TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg) erbracht, daR
er ein Qualitatsmanagementsystem gemal Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhalt.
Der Hersteller der 0.g. Fahrzeuge unterhalt ein Qualitatssicherungssystem nach ISO
9001 mit der Nummer 0004 ausgestellt von Vehicle Certification Agency (VCA) / GB.

Das Teilegutachten umfai3t die Blatter 1 — 6 einschlie3lich der unter VI aufgefiihrten Anlagen
und darf nur im vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gultigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder
wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten hat nur Gultigkeit, wenn ein Qualitatsmanagementsystem vorliegt und die
Teilefertigung nach diesem Regelwerk erfolgte.

Darmstadt, den 23.10.2002

Dipl.-Ing. E.-G. Alex

TUH 8740
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UV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Anlage 1 zum

Teilegutachten ATC Wﬁf)si-.
. - Automotive Test Center - o
Nr. TUH ATC-TB-103/98.04
Typ . XK8/ XKR
Antragsteller : Jaguar Deutschland GmbH
Blatt: 1
Tabelle 1
Sommerbereifung Felgen Auflagen
GroRRe Fz.-Hersteller Felgengrof3e |Felgen- Felgenmarke /-Typ Teilenummer | Original- | Nach-
Empfehlung Hersteller ausrist. | riistung
245/50 ZR17 99Y | Pirelli P Zero 8Jx17CHx33 |AWI / Jag. |5 Spoke Revolver, painted | MJA 6116 AB X 1,2, 3,09,
Asimmetrico od. AA
5 Spoke Revolver, MJA 6116 BB X 10, 12,
Chrome od. BA
Sport Dimple (XJR wheel) |MNA 6116 AA X 13, 15, 18
od.
MNB 6116 AA
Lamina MJD 6116 AA[ X" X
od. AB
Gemini 3w83 1007AB | x" X

1) Originalausriistung ab Typgenehmigungsnummer e11*95/54*0061*04 bzw. e11*95/54*0062*04 (ab Modelljahr 2000)
II) Originalausristung ab Typgenehmigungsnummer e11*95/54*0061*06 bzw. e11*95/54*0062*06 (ab Modelljahr 2003)
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Anlage 1 zum
Teilegutachten
Nr. TUH ATC-TB-103/98.04

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

ATC

- Automotive Test Center -

Typ XK8 / XKR
Antragsteller Jaguar Deutschland GmbH
Blatt: 2
Sommerbereifung Felgen Auflagen
GroRRe Fz.-Hersteller Felgengrofl3e Felgen- Felgenmarke/ | Teilenummer | Original- | Nach-
Empfehlung Hersteller [-Typ ausrist. | riistung
245/45 ZR18 96Y Eirze”i Direzionale 18Jx18x33 Achse 1 AWI / Jag. | 7-Flute MJA 6118 AA X 1,2, 3,9,
ero
od. od. od. AB od. AC 10, 14, 15,
245/45 R18 96W | continental Double Five |MJB 6118 AA 18
Achse 1 ContiSport od. AB
Contact
Impeller MJE 6118 AA
Centaur 3W83 1007BA| X" X
255/45 ZR 18 99Y | Pirelli Asimmetrico | 9Jx18x35 Achse 2 7-Flute MJA 6118 BA X
od. Sdzero od. BC
255/45 R 18 99W Continental Double Five [MJB 6118 BA
Achse 2 ContiSport od. BB
Contact )
Impeller MJE 6118 BA
Centaur 3ws3 1007CA| x" X
Il) Originalausristung ab Typgenehmigungsnummer e11*95/54*0061*06 bzw. e11*95/54*0062*06 (ab Modelljahr 2003)
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Anlage 1 zum TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten ATC Wﬁfi;ﬂ"
. - Automotive Test Center - o
Nr. TUH ATC-TB-103/98.04
Typ . XK8/ XKR
Antragsteller : Jaguar Deutschland GmbH
Blatt: 3
Sommerbereifung Felgen Auflagen
GroRRe Fz.-Hersteller Felgengrofl3e Felgen- Felgenmarke/-Typ | Teilenummer | Original- [ Nach-
Empiehiing Hersteller ausrist. | riistung
245/45 ZR18 96Y Eirze"i Direzionale |8Jx18x33 Achse1 |AWI/Jag. |Hydra 3W83 1007DA| X X" 1,2, 3,
ero
od. od. Achse 1 8, 9, 10,
245/45 R18 96W | Continental 14 15, 18
Achse 1 ContiSport
Contact
255/45 ZR 18 99Y | Pirelli Asimmetrico | 9Jx18x35 Achse 2 3W83 1007EA [ X X"
od. Sdzero Achse 2
255/45 R 18 99W | continental
Achse 2 ContiSport
Contact

Ill) bis Genehmigungsnummer e11*95/54*0061*04 bzw. e11*95/54*0062*04 ab Genehmigungsdatum 29.07.1999 (Modelljahr 2000) (ersichtlich im Fahrzeugbrief Seite 4)
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Anlage 1 zum
Teilegutachten
Nr. TUH ATC-TB-103/98.04

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

ATC

- Automotive Test Center -

Typ XK8 / XKR
Antragsteller Jaguar Deutschland GmbH
Blatt: 4
Sommerbereifung Felgen Auflagen

GroRRe Fz.-Hersteller Felgengrofl3e Felgen- Felgenmarke/-Typ | Teilenummer | Original- [ Nach-

Empiehiing Hersteller ausrist. | riistung
245/45 ZR18 96Y | Pirelli Direzionale |[8.5Jx18x33 Achse 1 [BBS / Jag. [Milan MXD 6154 AA X X" 1,2, 3,
od. EdZeI'O AB Od.Z/)A\Cl) 8 9 10
245/45 R18 96W |0 oo od. CA 14, 15, 18
Achse 1 ContiSport Achse 1 y 19,

Contact
255/45 ZR 18 99Y | Pirelli Asimmetrico | 9Jx18x35 Achse 2 MXD 6154 BA X x "
od. P rero BB od.ZEaCl)
255/45 R 18 99W | continental od. DA
Achse 2 ContiSport Achse 2

Contact
II) bis Genehmigungsnummer e11*95/54*0061*04 bzw. e11*95/54*0062*04 ab Genehmigungsdatum 29.07.1999 (Modelljahr 2000) (ersichtlich im Fahrzeugbrief Seite 4)
D Farbe Chanpagne
2 Farbe Sil ber
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Anlage 1 zum
Teilegutachten
Nr. TUH ATC-TB-103/98.04

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

ATC

- Automotive Test Center -

Typ XK8 / XKR
Antragsteller Jaguar Deutschland GmbH
Blatt: 5
Sommerbereifung Felgen Auflagen

GroRRe Fz.-Hersteller FelgengroRe Felgen- Felgenmarke/ | Teilenummer | Original- | Nach-

Empfehlung Hersteller |-Typ ausrist. | riistung
245/40 R19 98Y Pirelli Direzionale [8Jx19x33 Achse 1 AWI / Jag. | Apollo MJE 6118 CA x" X 1,2, 3,09,
od P Zero Rosso

: od. 10, 15, 18,

245/40 R19 94W Continental 19
Achse 1 ContiSport

Contact
255/40 R 19 100Y | Pirelli P Zero 9Jx19x35 Achse 2 MJE 6118 DA | X" X

Rosso
od. od
255/40 R 19 96W | continental
Achse 2 ContiSport

Contact
1) Originalausriistung ab Typgenehmigungsnummer e11*95/54*0061*05 bzw. e11*95/54*0062*05 vom 30.04.2001 (ab Modelljahr 2002)

Priflaboratorium der TUV Hessen GmbH Bereich ATC — Automotive Test Center -
Rudesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt; Telefon (06151) 600-234 Fax (06151) 600-670, E-Mail: guenter.alex@tuevhessen.de

Pruflaboratorium akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-Registriernummer KBA-P-00005-95. 23.10.2002

Tb_xk804




Anlage 1 zum

Teilegutachten

Nr. TUH ATC-TB-103/98.04

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

ATC

- Automotive Test Center -

Typ XK8 / XKR
Antragsteller Jaguar Deutschland GmbH
Blatt: 6
Sommerbereifung Felgen Auflagen
GroRRe Fz.-Hersteller Felgengrofl3e Felgen- Felgenmarke/-Typ | Teilenummer | Original- [ Nach-
Empiehiing Hersteller ausrist. | riistung
255/35 ZR20 97Y  |Pirelli J P Zero 9Jx20x30 Achse 1 BBS / Jag. |, Paris" MJC 6156 AA” X x ™ 1,2, 3,0,
Achse 1 Direzionale od ABY od. 10 11
MXD 6156 EA? o
,Detroit* MXD 6156 AA? 16,17,
od. AB” oder 18
CA” od. CB?
.Montreal” MXD 6156
GA" oder JA?
285/30 ZR 20 99Y |PirelliJ P Zero 10Jx20x25 Achse 2 JParis” MJC 6156 BA
Achse 2 Asimmetrico od. BB Y od.
- MXD 6156 FA?
,Detroit* MXD 6156 BA"
od. BBY od.
DA? od. DB?
.Montreal” MXD 6156
HAY oder KA?
II) bis Genehmigungsnummer e11*95/54*0061*04 bzw. e11*95/54*0062*04 ab Genehmigungsdatum 29.07.1999 (Modelljahr 2000) (ersichtlich im Fahrzeugbrief Seite 4)
D Farbe Chanpagne
2 Farbe Sil ber
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Anlage 1 zum
Teilegutachten
Nr. TUH ATC-TB-103/98.04

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

ATC

- Automotive Test Center -

Typ XK8 / XKR
Antragsteller Jaguar Deutschland GmbH
Blatt: 7
Tabelle 2
Winterbereifung Felgen Auflagen
GroRRe Fz.-Hersteller FelgengrofRe |Felgen- Felgenmarke/-Typ Teilenummer | Original- | Nach-
Empiehiing Hersteller ausrist. | riistung
225/60 R16 97H Pirelli Winter 210 | 7Jx16CHx33 | Rockwell |“ Pref3stahl ” CCC 6904 X -- 1,2,3,45,9,
M+S Fumagali / 10, 15, 18
Jag.
245/50 R17 99H Pirelli Winter 210 [8Jx17CHx33 [ AWI / Jag. |5 Spoke Revolver, MJA 6116 AB X 1,2,3,4,6,
M+S painted od. AA
255/45 R17 98H 5 Spoke Revolver, MJA 6116 BB X 9, 10, 12,
M+S Chrome od. BA
Sport Dimple (XJR wheel) [MNA 6116 AA X 13, 15, 18
od.
MNB 6116 AA
Lamina MJD 6116 AA| X" X
od. AB
Gemini 3W83 1007AB [ x " X
I) Originalausristung ab Typgenehmigungsnummer e11*95/54*0061*04 bzw. e11*95/54*0062*04 (ab Modelljahr 2000)
II) Originalausriistung ab Typgenehmigungsnummer e11*95/54*0061*06 bzw. e11*95/54*0062*06 (ab Modelljahr 2003)
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Anlage 1 zum
Teilegutachten
Nr. TUH ATC-TB-103/98.04

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

ATC

- Automotive Test Center -

Typ XK8 / XKR
Antragsteller Jaguar Deutschland GmbH
Blatt: 8
Winterbereifung Felgen Auflagen
GroRRe Fz.-Hersteller FelgengroRe Felgen- Felgenmarke/- | Teilenummer | Original- | Nach-
Empfehlung Hersteller |Typ ausrist. | riistung
245/45 R18 96H | Pirelli Winter 210 [8Jx18x33 Achse 1 AWI / Jag. | 7-Flute MJA 6118 AA X 1,2, 3, 4,
M+S od. AB od. AC
Achse 1 und 2 9Jx18x35 Achse 2 MJA 6118 BA X 9, 10,
od. BC
8Jx18x33 Achse 1 Double Five |MJB 6118 AA X 14, 15, 18
od. AB
9Jx18x35 Achse 2 MJB 6118 BA X
od. BB
8Jx18x33 Achse 1 Impeller MJE 6118 AA X
9Jx18x35 Achse 2 MJE 6118 BA X
8Jx18x33 Achse 1 Hydra 3w83 1007DA| x" X
9Jx18x35 Achse 2 3w83 1007EA [ X" X
8Jx18x33 Achse 1 Centaur 3w83 1007BA [ x" X
9Jx18x35 Achse 2 3w83 1007CA [ x" X
Il) Originalausriistung ab Typgenehmigungsnummer e11*95/54*0061*06 bzw. e11*95/54*0062*06 (ab Modelljahr 2003)
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Anlage 1 zum
Teilegutachten
Nr. TUH ATC-TB-103/98.04

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

ATC

- Automotive Test Center -

Typ XK8 / XKR
Antragsteller Jaguar Deutschland GmbH
Blatt: 9
Winterbereifung Felgen Auflagen
GroRRe Fz.-Hersteller Felgengrofl3e Felgen- Felgenmarke/-Typ | Teilenummer | Original- [ Nach-
Empfehlung Hersteller ausrist. | riistung
245/45 R18 96H | PirelliWinter 210 |8.5Jx18x33 Achse 1 |BBS / Jag. |, Milan® MXD 6154 AA X X" 1.2.3.4
M+S AB od. ACY I
Achse 1 und 2 od. CA?
9Jx18x35 Achse 2 MXD 6154 BA X X" 18 9 10 14
BB od. BCV T
od. DA?
15, 18
Il) bis Genehmigungsnummer e11*95/54*0061*04 bzw. e11*95/54*0062*04 ab Genehmigungsdatum 29.07.1999 (Modelljahr 2000) (ersichtlich im Fahrzeugbrief Seite 4)
245/45 R18 96H Pirelli Winter 210 |8.5Jx18x33 BBS / Jag. |, Milan® MXD 6154 AA X x M 1.2 3. 4
M+S Achse 1 und 2 AB od. AC " 8 ,9 }I.O, ]_"5
Achse 1 und 2 od. CA? ’ ,18, ,
II) bis Genehmigungsnummer e11*95/54*0061*04 bzw. e11*95/54*0062*04 ab Genehmigungsdatum 29.07.1999 (Modelljahr 2000) (ersichtlich im Fahrzeugbrief Seite 4)
D Farbe Chanpagne
2 Farbe Sil ber
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Anlage 1 zum TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten ATC rafgl:.v
- Automotive Test Center - i B

Nr. TUH ATC-TB-103/98.04

Typ . XK8/ XKR
Antragsteller : Jaguar Deutschland GmbH
Blatt: 10
Winterbereifung Felgen Auflagen

GroRe Fz.-Hersteller Felgengrofl3e Felgen- Felgenmarke/-Typ | Teilenummer | Original- [ Nach-

Empfehlung Hersteller ausrist. | riistung
245/45 R18 96H  |Pirelli winter 210 [8.5Jx18x33 BBS / Jag. |, Winterwheel MXD 6118 AA | X" X 1,2, 3, 4,
M+S Achse 1 und 2 od. AB od. CA 7.9 10. 15
Achse 1 und 2 ’ ’18’ ’

II) ab Genehmigungsnummer e11*95/54*0061*04 bzw. €11*95/54*0062*04 ab Genehmigungsdatum 29.07.1999 (Modelljahr 2000) (ersichtlich im Fahrzeugbrief Seite 4)
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Anlage 1 zum
Teilegutachten
Nr. TUH ATC-TB-103/98.04

UV Technische Uberwachung Hessen GmbH

ATC

- Automotive Test Center -

Typ
Antragsteller

XK8 / XKR

Jaguar Deutschland GmbH

Blatt: 11

Tabelle 3

Ersatzrader

Felgenmarke /-Typ

Felge-Grol3e

Bereifung

Teile-Nummer

Verwendungsbereich

Schwarz lackiertes Notrad | 3.5Jx18x33 135/80 R18 104 M | MJA 6109 AB |Standard Bremsanlage
MMD 6119 AA

Rot lackiertes Notrad 4.0Jx18x15 MXD 6119 AA |Brembo-Bremsanlage oder
od. Standard Bremsanlage
MXD 6109 AA
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Nr.

Anlage 1 zum
Teilegutachten
TUH ATC-TB-103/98.04

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

ATC
- Automotive Test Center -

Typ

Antragsteller

XK8 / XKR
Jaguar Deutschland GmbH

Blatt: 12

Tabelle 4
Reifenluftdricke Sommerbereifung
Ref. Hersteller / Reifentyp (Empfehlung des Fz.-Herstellers) Reifengrol3e kPa bar
1 Pirelli P Zero 245/50 ZR17 99Y v 220/h 230 v22/h23
2 Pirelli Direzionale P Zero 245/45 ZR18 96Y v 220 2,2
Pirelli Asimmetrico P Zero 255/45 ZR18 99Y h 230 2,3
ContiSport Contact 245/45 R18 96W v 220 2,2
ContiSport Contact 255/45 R18 99W h 230 2,3
3 Pirelli P Zero Direzionale Rosso 245/40 R19 98Y v 220 2,2
Pirelli P Zero Rosso 255/40 R19 100Y h 230 2,3
ContiSport Contact 245/40 R19 94W v 220 2,2
ContiSport Contact 255/40 R19 96W h 230 2,3
4 Pirelli J P Zero Direzionale 255/35 ZR20 97Y v 220 2,2
Pirelli J P Zero Asimmetrico 285/30 ZR20 99Y h 207 2,1

Fir andere Reifen, die nicht der Empfehlung des Fz.-Herstellers entsprechen: Reifenluftdruck bei kalten Reifen (vorn und hinten) 300 kPa bzw. 3,0 bar
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Anlage 1 zum
Teilegutachten
Nr. TUH ATC-TB-103/98.04

TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

ATC
- Automotive Test Center -

Typ . XK8/XKR
Antragsteller Jaguar Deutschland GmbH

Blatt: 13

Tabelle 5
Reifenluftdricke Winterbereifung

Ref. Hersteller / Reifentyp (Empfehlung des Fz.-Herstellers) Reifengrof3e kPa bar

a Pirelli Winter 210 M&S 225/60 R16 97H v220/h 230 v22/h23
M&S

b Pirelli Winter 210 M&S 245/50 R17 99H v220/h 230 v22/h23
M&S

c Pirelli Winter 210 M&S 255/45 R17 98H v220/h 230 v22/h23
M&S

d Pirelli Winter 210 M&S 245/45 R18 96H v 220/h 220 v22/h22
M&S

Fur andere Reifen, die nicht der Empfehlung des Fz.-Herstellers entsprechen: Reifenluftdruck bei kalten Reifen (vorn und hinten) 300 kPa bzw. 3,0 bar
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Anlage 2 zum TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH
ATC

Teilegutachten _ WHESSE-'
. - Automotive Test Center - %
Nr. TUH ATC-TB-103/98.04
Auftraggeber . Jaguar Deutschland GmbH
Typ . XK8/XKR
Seite 1
Auflagen und Hinweise
1. Aufgrund eines Beschwerdeschreiben der EG-Kommission an die

Bundesrepublik Deutschland wurden Reifen-Fabrikatsbindungen
aufgehoben. Die in diesem Teilegutachten aufgefihrten Reifen sind
Empfehlungen des Fahrzeugherstellers.

Allerdings ist es aufgrund mdglicher Toleranzen bei nicht im Gutachten
aufgefuhrten Reifenmarken durchaus mdglich, dass einige Fabrikate z. B. in
Beruhrung mit dem Radhaus, dem Fahrwerk oder der Lenkung kommen
kénnten oder die vorhandene Radabdeckung nicht mehr ausreichend ist.
Ebenso sind Verschlechterungen der Fahreigenschaften oder
Kraftstoffmehrverbrauche maoglich.

Der Fahrzeughalter und -fuhrer ist angehalten darauf zu achten, dass bei
Erneuerung der Reifen mit einem anderem als dem empfohlenen Fabrikat oder
Typ, es zu keiner Gefahrdung oder Unvorschriftmafigkeit kommen darf.

2. Fur Bereifungen anderer Gréf3e als Originalausristung
(siehe Tabelle 1) muss eine Anbauabnahme durchgefiihrt werden.
Fur alle Felgengrof3en, die nicht zur Originalausrustung zéhlen (siehe Tabelle
1) muss ebenfalls eine Anderungsabnahme durchgefiihrt werden.

3. Felgen und Reifen miussen jeweils als kompletter Satz (Gro3e und Hersteller)
montiert werden.

4. Fur die in Tabelle 2 beschriebenen Winterreifen gilt eine Hochstgeschwindigkeit
von 210 km/h. Ein Hinweis der zul. Héchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des
Fahrers sinnfallig anzugeben.

5. Die 16“-Stahlfelge ist nur in Verbindung mit Winterreifen und nur fir das Modell
XK8 der Modelljahre 97 und 98 (Fahrzeug-ldent-Nr. bis ....... 031302, VIN 12.
bis 17. Stelle) und den Bremsscheiben an Achse 1 mit dem Durchmesser g 305
mm zul&ssig.

6. Winterbereifung 255/45 R17 98H M&S ist nur fur das Modell XK8 der
Modelljahre 97 und 98 (Fahrzeug-ldent-Nr. bis ....... 031302) zulassig.
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Anlage 2 zum TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH

Teilegutachten ATC

.. - Automotive Test Center - ? #E&I? :
Nr. TUH ATC-TB-103/98.04 %

Auftraggeber

Typ

Jaguar Deutschland GmbH

XK8 / XKR
Seite 2

10.

11.

12.

13.

14.

Das Winterwheel 8.5Jx18x33 (an Achse 1 und 2) ist nur in Verbindung mit
Winterbereifung 245/45 R18 96H M&S Pirelli Winter 210 zulassig. Diese Rad-/
Reifenkombination kann auf allen Fahrzeugausfihrungen gefahren werden.

Felge Milan fir Sommerbereifung (8.5Jx18 nur an Achse 1 und 9Jx18 nur an
Achse 2) bzw. nur bei Winterbereifung (8.5Jx18 an Achse 1 und 2

oder 8.5Jx18 nur an Achse 1 und 9Jx18 nur an Achse 2) moglich. Diese Rad-/
Reifenkombination kann auf allen Fahrzeugausfiihrungen gefahren werden.

Die Verwendung von Schneeketten ist auf den Antriebsradern (Achse 2)

und nur mit 16" Rad-/Reifenkombinationen mdglich.

Folgende Schneeketten werden vorgeschrieben: RUD 46293 oder 46091 oder
Spikes Spiders (Teile-Nr. JLM 20846).

Schneeketten / Spikes Spiders (Teile-Nr. JLM 20846) sind fur alle 16-, 17-, 18-
und 19-Zoll Rad- / Reifenkombinationen zulassig.

Bei 20“-Rad-/ Reifenkombinationen dirfen Schneeketten/Spikes Spiders nicht
montiert werden.

Die 17*- Rad /Reifenkombinationen sind nicht in Verbindung mit CATS -
Fahrwerk ¥ bis einschlieRlich e11*95/54*0061*03 bzw. e11*95/54*0062*03
Modelljahr 1999 zulassig.

Die Felge Lamina 8Jx17x33 ist Originalausriistung ab Genehmigungsstand
€11*95/54*0061*04 bzw. €11*95/54*0062*04 (im Fahrzeugbrief ersichtlich). Sie
kann jedoch auch auf Fahrzeugen mit alteren Genehmigungsstand verwendet
werden. Sie ist jedoch nicht zulassig fur Fahrzeuge mit CATS —Fahrwerk  bis
einschlief3lich Genehmigungsnummer e11*95/54*0061*03 bzw.
e11*95/54*0062*03. Bei Nachrlstung fur Fahrzeuge mit alteren
Genehmigungsstand ist eine Anderungsabnahme erforderlich.

Bei 18"- Rad-/Reifenkombinationen auf GroRenunterschiede an Achse 1 und 2
achten. Felgen 7-Flute, Double Five, Impeller, Centaur und Hydra (8Jx18 nur
an Achse 1 und 9Jx18 nur an Achse?2)

D CATS = Computer Activ Technologie Suspension (elektronisch gesteuerte adaptive Dampfereinstellung),
Erkennungsmerkmal: Stromanschlu an den vorderen StoRBdampfern sichtbar
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Anlage 2 zum TUV Technische Uberwachung Hessen GmbH
ATC

Teilegutachten _ WHESSE-'
. - Automotive Test Center - %
Nr. TUH ATC-TB-103/98.04
Auftraggeber . Jaguar Deutschland GmbH
Typ . XK8/XKR

Seite 3

15. Rad-/Reifenkombinationen mit 16-, 17- 18- (ausgenommen BBS-Felgen Milan
und Winterwheel sowie AWI- Felge Hydra) und 19-Zoll dirfen nicht auf
Fahrzeugen mit Brembo-Bremsanlage (Scheibe [J 355 mm an Achse 1)
verwendet werden.

16. Die Felgen Paris, Detroit und Montreal 9Ix20x30 (Achse 1) und 10Jx20x25
(Achse 2) kdnnen auf allen Fahrzeugausfiihrungen gefahren werden. Diese
mussen jedoch mit einer Radabdeckung an Achse 2 (Teile-Nummer HXD
4590/91AA) nachgeristet werden. Bei Nachristung ist eine
Anderungsabnahme erforderlich.

17. Bei 20" Rad-/Reifenkombinationen auf Gré3enunterschiede an Achse 1 und 2
achten. (9Jx20 nur an Achse 1 und 10Jx20 nur an Achse 2 Felge Paris, Detroit
und Montreal).

18. Die Reifenluftdricke gemaf Tabelle 5 sind zu beachten!

19. Die Felge Apollo 8Jx19x33 (nur Achsel) bzw. 9Ix19x33 (nur Achse 2) und die
19-Zoll Bereifung ist Originalausriistung ab Genehmigungsstand
€11*95/54*0061*05 bzw. e11*95/54*0062*05 (im Fahrzeugbrief ersichtlich). Sie
kann jedoch auch auf Fahrzeugen mit alteren Genehmigungsstand verwendet
werden. Bei Nachristung fur Fahrzeuge mit alteren Genehmigungsstand ist
eine Anderungsabnahme erforderlich.
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